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Capacita lavaggio 10 Kg
Velocita centrifuga 1.600 giri
LXAXP in cm 60x85x60
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GEOMETRIA MOTORE RESISTENZA SMART VOLT
BUBBLECARE DIGITAL IN CERAMICA CHECK CONTROL
INVERTER PLUS

* Extra Risparmio -50% oltre la classe A+++
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Cod. EAN 8801643157999

SCHEDA TECNICA*

Produttore Samsung
CODICE MODELLO WW10M86INOA
Capacita 10 kg
Classe Efficienza Energetica A+++ -50%
Consumo Energetico Annuo (KWh/anno) 119
Consumi Energetico Programma

Cotone 60° a pieno carico (KWh) / 0,53
Cotone 60° a carico parziale (KWh) / 0,52
Cotone 40° a carico parziale (KWh) 0,51
Consumo Energetico W (spento/standby) 0,48/10
Consumo Acqua Annuo™ (L/anno) 11000
Classe Efficienza Centrifuga A
Velocita Centrifuga Max (n° giri/min) 1600
Umidita Residua (%) 44
Durata Media Ciclo

Cotone 60° a pieno carico / 188 min
Cotone 60° a carico parziale / 168 min
Cotone 40° a carico parziale 160 min
Durata Modalita Standby 8 min
Rumorosita Lavaggio dB(A) 49
Rumorosita Centrifuga dB(A) 72

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni in cm (LxAxP) 60x85x60

Peso Netto (Kg) 83

220-240 V/50Hz
Crystal Blue™
36cm

Tensione/Frequenza
Colore oblo

Ampiezza oblo

TECNOLOGIE

Ecolavaggio® o
Motore Cestello Digital Inverter

Motore Fondo Cestello Digital Inverter

Sistema Anti-Vibrazioni VRT Magnetic
Geometria Cestello BubbleCARE
Resistenza in Ceramica Plus
Sistema automatico pesatura carico .

Q-rator =

Display Shadow Display
Smart Check o

Cassetto Autopulente Stay Clean o

AddWash™ o
QuickDrive™ .

Wi-Fi .

Luce Oblo Interna .

SAMSUNG

SICUREZZA

Volt Control .
(protezione da shalzi di tensione)

Scheda Protetta Impermeabile o
Tubo Sicuro Acqua Stop .
Sensore Antiallagamento .
Tubo Drenaggio (pulizia filtro) .
Sicurezza Bambini (blocco tasti) .

PROGRAMMI SPECIALI

Auto Optimal Wash o
Ecolavaggio® Rapido o
Eco Pulizia Cestello Plus
Vapore |gienizzante o
Eco Wash o
Smacchia Tutto Plus

Rapido 15’ o
eCotone o
Cotone o
Delicati o
Capi Scuri -
Lana o
Sintetici o
Trapunte*/Lenzuola* o /-
Outdoor -
Risciacquo + Centrifuga o
Scarico Acqua/Centrifuga o

(ciclo con vapore*)

Fine Programmata .
Prelavaggio o
Lavaggio Intensivo o
Stiro Facile -
Auto Dispenser o
Selezione Temperatura o
Selezione Risciacquo 5
Selezione/Esclusione centrifuga o

Totale 2 anni

Motore Digital Inverter 10 anni

*Conforme al Regolamento delegato (UE) N. 1061/2010. | programmi standard a 60 °C e a 40 °C per tessuti di cotone sono programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sulletichetta e sulla scheda.
Questi programmi sono adatti per lavare biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i pits efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua
*+Consumo basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalita di utilizzo delapparecchio.



